Preladenie  HD Set-top-boxu SKYMASTER
MENU

· Systém nastavenia
· OK
· Pôvodné nastavenia výrobcu
· Áno
Vypíše: 

· Zoznam kanálov je prázdny. 

· Chcete vykonať štandardný SKEN?

· NIE

Šípkou na MENU:  

· Kanál SKEN

· OK

· Rýchle hľadanie

· OK

NASTAV na:


· začiatočná frekvencia:
 290.0

· prenosová rýchlosť:
 6900

· SKENUJ QAM:
            256
SKENOVANIE DOKONČENÉ 
-  OK
                                                         EXIT   3x

Nastavenie jazyka:    MENU 
-   Systémové nastavenia   -   OK

· Nastavenie   JAZYKA

· Prvé   AUDIO :   CZECH

· Druhé  AUDIO:   SLOVENČINA
· EXIT   3x
Preladenie HD GLOBO   X3:

MENU :   Pôvodné nastavenia od výrobcu  -  OK

                MENU:    KANÁL  SKEN    -  OK  - Rýchle hľadanie

NASTAV:
Začiatočná frekvencia:

290.0



Prenosová rýchlosť:

6900



SKENUJ QAM:


  256



Hľadanie siete:


 ÁNO



Hľadať:                                           OK






EXIT: 3x

Kanál,   ktorý je  v  anglickom  alebo  maďarskom  jazyku, je potrebné upraviť zvuk:
1. stlač biele tlačitko označenie AUDIO

2. zvolte   „CZE“

3. Stlačiť „OK“
